Custom topborden ontwerpen
Om een geschikt ontwerp met contour aan te leveren, heb je professionele DTP-

software als Adobe InDesign of Illustrator nodig.

Stap 1

Ontwerp het te drukken beeld voor het topbord. Hou in je ontwerp rekening met
één snijvorm. In de bijgeleverde templates staat het deel van de vorm dat in het
stoepbord past. Deze lijn is 11, wijzig het formaat hiervan niet.

Maak geen gebruik van meerdere op zichzelf staande onderdelen, uitsparingen
of gecombineerde vormen.

et op. Hou rekening met een afloop van 10 mm rondom.

Stap 2
Verbind het uiteinde van de lijn in de template in de gewenste vorm en houd
er rekening mee dat hoe hoger het topbord wordt, hoe meer wind het vangt. Wij

adviseren het topbord niet hoger te maken dan 35 cm.

Stap 3
Voeg de lijntekening toe in de opmaak van het te drukken beeld. Deze ligt over

je opmaak. Het te bedrukken beeld dien je in CMYK op te maken. Laat de

‘stroke’ staan op de vooringestelde eigenschap:

Swatch Name: IThruCuIl | Z

|| Name with Colour Value

Colour Type: | Spot :
— Colour Mode: | CMYK Sl

Cyan o ——— D%
Magenta -y 96"

Yellow g— El%

Black oy ————— D%

Stap 4

Zorg dat de buiten maat van het bestand is afgerond op hele cm.

Sla je ontwerp op als pdf met voorinstelling PDF/X1a:2001. Je ontwerp moet op
pagina één staan met het drukbeeld en de vorm.

Voor een dubbelzijdig bedrukt topbord hoeft pagina twee de snijlijn (ThruCut) niet

te bevatten. Let op dat de vorm van het ontwerp aan de achterzijde gespiegeld is.
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— Stroke in kleur ThruCut

- Ontwerp

Stap 1- Ontwerp maken inclusief
10 mm snijmarge.
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Stap 2 - Maak de vorm met de lijn (Stroke)
in de swatch ThruCut.

Stap 3 en 4 - Vorm en beeld
‘ samenvoegen

el

x Vorm en beeld los van elkaar




